FISA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH) - Anexa I, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATI/INTREPRINDERII

1.1. Identificarea produsului

Denumirea comerciala a amestecului: HAMMERITE FORJAT

1.2.Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari identificate relevante: Email cu aspect de fier forjat, pentru suprafete metalice, cu aplicare direct pe
rugina.

Utilizari contraindicate:

1.3.Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Furnizor intern:

Denumirea si adresa completa: S.C. Akzo Nobel Coatings S.R.L., Bd. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, cod
postal 060204, Bucuresti, Romania.

Numarul de telefon: 021.528.05.03.

E-mail: fds-romania@akzoromania.ro

Furnizor extern:

Denumirea si adresa completa: AKZONOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.; Rijksstraatweg 31/2171 AJ,
Postbus 3, 2170 BA, Sassenheim, Olanda

Numarul de telefon: 0031.0713.083.400

1.4.Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, tel: 021-3183636, Luni - Vineri orele: 8 - 16.

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului
Clasificarea amestecului (in conformitate cu R1272/2008 - CLP):
Flam. Lig. 3;H226
STOT SE 3;H4336
Aquatic Chronic 3;H412
Componenti cu toxicitate necunoscuta: 0%
Componenti cu ecotoxicitate necunoscuta: 0%
Efecte adverse principale:
- efecte adverse rezultate din proprietatile fizico-chimice: Lichid si vapori inflamabili.
- efecte adverse pentru sanatatea umana:
- In caz de inhalare: Poate provoca somnolenta sau ameteala
- in caz de contact cu pielea: -
- in caz de contact cu ochii: -
- in caz de inghitire/ingerare: -.
- efecte adverse pentru mediu: Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung
2.2. Elemente de etichetare
Pictograme de pericol:

GHS-02 GHS-07
Cuvéant de semnalizare: Atentie
Fraze de pericol:
H226 Lichid si vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie:
Generale:
P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeméana recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.
Prevenire:

1
Denumirea furnizorului: S.C. Akzo Nobel Coatings S.R.L. Editia: Revizia:

Denumirea produsului: HAMMERITE FORJAT Data: 05.04.2015




P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

P233 Pastrati recipientul Inchis etans.

P235 A se pastra la rece.

P262 Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.

Interventie:

P312 Sunati la un centru de informare toxicologica/un medic/..../ daca nu va simfi{i bine.

P304+P340 In caz de inhalare: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabild pentru
respirafie.

Depozitare: -

Eliminare:

P501 A se elimina ambalajul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale, regionale, nationale ori
internationale.

Componenti: nafta (petrol) puternic hidrotratata.

Informatii suplimentare:

EUHO066 - Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii

EUH208 - Contine 2-butanon oxima. Poate declansa o reactie alergica .

- etichetare CQOV (in cf. cu D2004/42) :

- categoria produsului: A.

- subcategoria: i.

- tipul de acoperire: SBS.

- val. lim.COV (din 2010) [g/1]: 500.

- continut max. de COV al produsului, gata pentru utilizare [g/l]: 499.

Cerinte speciale privind ambalarea: nu se aplica.

2.3. Alte pericole

Acest produs nu prezinta pericole care nu se reflecta n clasificare.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2. Amestecuri

Nr Denumirea substantelor si Date de identificare a

crt. | conc./domeniul de conc. substantelor din Clasificarea CLP
amestec a substantelor

Denumirea Conc.% | CAS/EC/Index/nr. inreg.

S-15 | nafta(petrol) puternic hidrotratata; 15-<20 | 64742-48-9 Flam. Liqg. 3, H226

tris 265-150-3 Asp. Tox. 1;H304*
649-327-00-6 STOT SE 3, H336 (efec-

te narcotice)

S-35 | trizinc bis (ortofosfat) <25 7779-90-0 Aquatic Acute 1;H400
231-944-3 Aquatic Chronic 1;H410
030-011-00-6

S-15 | nafta(petrol) puternic hidrotratata; <25 64742-48-9 Flam. Liqg. 3, H226

quart 265-150-3 Asp. Tox. 1;H304*
649-327-00-6 STOT SE 3, H336 (efec-

te narcotice)
Aquatic Chronic 3;H412

S-33 | solvent nafta (petrol), usor <25 64742-95-6 Flam. Liqg. 3, H226

aromatic; 265-199-0 Asp. Tox. 1;H304*

nafta cu punct de fierbere scazut 649-356-00-4 STOT SE 3, H335

(auto-clasificare) (iritare tract respirator)
STOT SE 3, H336 (efec-
te narcotice)
Aquatic Chronic 2;H411

S-29 | 2-butanon oxima; <1.0 96-29-7 Carc. 2;H351

etil metil cetoxima; 202-496-6 Acute Tox. 4;H312
oxima de etil metilcetona 616-014-00-0 Eye Dam. 1;H318
Skin Sens. 1;H317
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*continutul de benzen <1.0; Nota P - substanta nu se clasifica drept cancerigena.
Tindnd seama de nivelul actual de cunostinte al Furnizorului nu exista alti componenti care sa fie clasificatj ca fiind
periculosi pentru sanatate sau mediu, sa fie PBT ori vPvB sau carora sa li se fi atribuit o limita de expunere
ocupationala, care sa fie prezenti Th amestec in concentratii aplicabile si prin urmare, sa necesite mentionarea lor la
aceasta sectiune.
Textul complet al frazelor de pericol care nu sunt mentionate la etichetarea produsului se prezinta la Sect. 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale In toate cazurile cand exista incertitudini sau cand simptomele persista se va solicita asistenta
medicala. Nu se acorda nici un tratament pe cale orala unei persoane inconstiente. Daca victima este inconstienta,
asezati-o In pozitie de repaos si solicitati asistenta medicala.

Contact cu pielea: Indepartati imbr&camintea si incaltamintea contaminata. Spélati bine pielea cu apa si sdpun
sau cu agenti de curatare agreati. Nu utilizati solventi sau diluanti.

Contact cu ochii: Verificati daca exista lentile de contact si indepartafi-le.Spalafi imediat ochii cu apa proaspata
timp de cel putin 15 minute, cu pleoapele ridicate. Solicitati imediat asistenta medicala.

Inghitire/ingerare: Solicitati imediat asistentd medicala si aratati ambalajul sau eticheta. Mentineti persoana
afectata la o temperatura ridicata si in pozitie de repaus. Nu induceti voma.

Inhalare: Scoateti persoana afectata la aer curat. Mentineti persoana afectata la o temperatura ridicata si in pozitie
de repaus. Daca victima nu respira, respiratia este neregulata sau intervine stopuil respirator se va face respiratie
artificiala sau se va aplica oxigen prin personal calificat.

Protectia personalului de prim ajutor: Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau
fara o pregatire corepunzatoare. Daca se presupune ca vaporii sunt inca prezentj, personalul de prim-ajutor va
purta o masca sau echipament autonom de protectie a respiratiei. Poate fi periculos pentru personalul de prim
ajutor aplicarea respiratiei gura la gura.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Nu exista date disponibile cu privire la amestec ca atare. Amestecul a fost evaluat conform metodei conventionale
conform Directivei Preparatelor Periculoase 1999/45/EC iar riscurile toxicologice au fost evaluate in consecinta.
Vedeti sectiunile 2 si 3.

In cazul expunerii la concentratii de vapori ale solventilor compusilor, peste limita de expunere ocupationala, pot
aparea efecte adverse asupra sanatatii cum ar fi iritarea membranelor mucoase si a aparatului respirator si efecte
adverse asupra rinichilor, ficatului si sistemul nervos central. Printre simptome se pot enumera: dureri de cap,
ameteala, oboseala musculara, slabiciune, somnolenta si in cazuri extreme, pierderea cunostintei. Solventii pot
provoca unele dintre efectele de mai sus prin absorbtie prin piele. Contactul repetat sau prelungit cu amestecul
poate duce la distrugerea stratului de grasime naturala a pielii, aparand dermatita de contact non-alergica si
absorbtia prin piele. In cazul patrunderii stropilor in ochi, lichidul poate provoca iritatii si afectiuni reversibile.
Ingerarea poate cauza greata, diaree si varsaturi. Aceste informatii iau in considerare efectele intarziate si imediate
si de asemenea, efectele cronice ale componentelor pe termen scurt si expunerea pe termen lung, pe cale orala,
inhalatorie si dermica si contactul cu ochii.

Contine 2-butanon oxima. Poate provoca o reactie alergica

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Tratafi simptomele. Daca au fost ingerate sau inhalate cantitati mari contactati un centru specializat in intoxicatii. Nu
exista tratament specific.

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: Spuma rezistenta la alcool, CO2, pulbere chimica, apa pulverizata.

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Jet de apa.

5.2. Pericole particulare generate de substanta sau de amestec

Focul produce un fum negru,dens. Expunerea la produsele de descompunere poate genera pericole pentru
sanatate. Produsele de descompunere includ: oxid si dioxid de carbon, fum, oxizi de azot.

5.3. Recomandari pentru pompieri

Raciti cu apa containerele Tnchise expuse focului. Nu permiteti ca produsele rezultate din stingerea incendiului
sa patrunda n canalizare sau cursurile de apa. Poate fi necesara utilizarea unui echipament de protectie a
respirafiei.

SECTIUNEA 6: MASURI TN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE
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6.1. Masuri de precautie pentru personal, echipament de protectie si proceduri pentru situatii de urgenta
- Pentru personalul de interventie:

Daca este necesara Imbracaminte speciala Tn cazul scurgerilor de lichid vedeti informatile din sectiunea 8. Vedeti
de asemenea informatiile valabile pentru personal.

- Pentru celelalte persoane:

Excludeti sursele de aprindere si ventilati zona. Evitati inhalarea vaporilor sau aerosolilor. Consultati masurile de
protectie enumerate Tn sectiunile 7 si 8.

6.2. Masuri de precautie pentru mediu

Nu permiteti patrunderea produsului in canalizare sau cursurile de apa. Daca produsul a contaminat lacuri, rauri
sau reteaua de canalizare informati autoritatile de mediu competente conform legislatiei in vigoare.

6.3. Metode si material pentru prevenirea imprastierii pierderilor de produs si pentru curatare

Indiguiti zona si colectati produsul varsat cu material absorbant ne-combustibil: nisip, pamant, silicat spongios de
mica, diatomit si depozitati Tn containere pentru deseuri in conformitate cu reglementarile locale (vedeti sectiunea
13) .Curatati cu detergent. Evitati utilizarea solventilor.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Consultati sectiunea 1 pentru informatii privind contactele de urgenta. Consultati sectiunea 8 pentru informatii
privind echipamentul de protectie personala adecvat. Consultati sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind
tratarea deseurilor.

SECTIUNEA 7: MANIPULARE S| DEPOZITARE

7.1. Masuri de precautie pentru manipularea in conditii de siguranta

Evitati formarea concentratilor inflamabile sau explozibile ale vaporilor in aer. Evitati concentratile de vapori mai
ridicate decét limitele de expunere admise. Produsul trebuie utilizat numai Tn zonele n care sursele de iluminat sunt
protejate (anti-eX) iar alte surse de aprindere au fost excluse. Echipamentele electrice trebuie protejate conform
standardelor. Produsul se poate incarca electrostatic; utilizati impaméantarea in cazul transferului dintr-un recipient
n altul. Operatorii trebuie sa poarte incaltaminte si imbracaminte antistatica iar podeaua trebuie sa fie de tip
conductor. Pastrati produsul departe de surse de caldura, scantei sau flacari. Nu trebuie utilizate unelte care produc
scantei.

Evita{i contactul cu pielea si ochii. Evita{i inhalarea prafului, vaporilor, aerosolilor care decurg din utilizarea acestui
amestec. Evitati inhalarea prafului rezultat din slefuire.

Consumul alimentelor, lichidelor si fumatul trebuie interzise in zonele in care acest material este manipulat, stocat
sau procesat.

Utilizati echipament de protectie adecvat, conform sectiunii 8.

Nu utilizafi presiunea pentru golirea recipientelor. Recipientul nu este un vas de presiune.

Pastrati produsul in recipiente fabricate din acelasi material ca si recipientul original.

Respectati normele de sanatate si securitate Th munca.

Nu permiteti scurgerea produsului in canalizare sau cursuri de apa.

Informatii cu privire la protectia impotriva incendiilor si a explozilor

Vaporii sunt mai grei decét aerul si se pot acumula la nivelul podelei. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu
aerul.

7.2. Conditii pentru depozitare in conditii de siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati

Depozitati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pastrati produsul departe de agenti oxidanti, alcali sau acizi puternici.

Respectati indicatjile de pe eticheta. Depozitafi intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Pastrafi la distanta de
caldura si de lumina directa soarelui. Pastrati departe de sursele de aprindere. Fumatul este interzis. Preveniti
accesul persoanelor neautorizate. Recipientele care au fost deschise trebuie inchise bine si tinute n pozitie
verticala pentru a preveni scurgerile.

Directiva SEVESO II Nivel de raportare (tone)

Criterii de pericol

Categoria Notificare( nivel de raportare) Raport de securitate (nivel de
raportare)

P5c: Substante lichide inflamabile 2 | 5000 50000

si 3 nu intra sub incidenta P5a sau

P5B

C6: Inflamabil (R10) 5000 50000

7.3. Utilizari finale specifice
La aplicare se vor respecta informatjiile de pe eticheta produsului si instructjunile pentru aplicare.
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SECTIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERI/PROTECTIE INDIVIDUALA

8.1. Parametri de control

Valori limita nationale:

Norme Generale de Protectie a Muncii 2006

solvent nafta (petrol), usor aromatic Vapori 100 mg/m3 8 ore. 200 mg/m3 15 minute

Valori limita europene

nafta(petrol) puternic hidrotratata

EU OEL (Europe) vapori 1200 mg/m3 8 ore 197 ppm 8 ore

Mijloace de control: Daca produsul contine componenti cu limite de expunere ocupationala poate fi necesara
monitorizarea aerului sau monitorizarea biologica pentru a determina eficacitatea masurilor de ventilatie si
necesitatea utilizarii echipamentului de protectie a respiratiei. Ar trebui sa se faca referire la urmatoarele standarde
de monitorizare europene: EN 689 (Ghidul pentru evaluarea expunerii prin inhalare la agenti chimici pentru
comparatie cu valorile limita si strategii de masurare), EN 14042 (Ghid pentru aplicarea si utilizarea unor proceduri
de evaluare la agentj chimici si biologici), EN 482 (Cerinte generale pentru efectuarea procedurilor de de masurare
a agentilor chimici). Deasemenea este necesar sa se faca referire la actele normative nationale privind
determinarea substantelor periculoase.

8.2. Controlul expunerii

8.2.1 Masuri tehnice de control adecvate

Asigurati o ventilatie adecvata. Acolo unde este posibil ar trebui asigurata o ventilatie locala de aspiratie si o buna
ventilatie generala. Daca aceste masuri nu sunt suficiente pentru mentinerea concentratiilor particulelor de solvent
sub limita de expunere profesionala trebuie utilizate mijloace de protectie a respiratiei.

8.2.2 Masuri de protectie individuala

Masuri de igiena: Spalati-va pe maini, pe brate si pe fatd dupa manipularea produselor chimice, inainte de a
manca, a fuma, inainte de a folosi toaleta precum si la sfarsitul timpului de lucru. Pentru a indeparta imbracamintea
contaminata utilizati o tehnica adecvata. Spalati imbracamintea contaminata Tnainte de reutilizare. Asigurafi-va ca
n apropierea locului de munca sunt amplasate instalatii pentru spalarea ochilor si dusuri.

Protectia ochilor/fetei: Utiliza{i ochelari de protectie conceputi pentru a proteja impotriva stropilor de lichid.
Protectia pielii:

- Protectia méinilor: Nu exista materiale sau combinatii de materiale pentru manusi care sa asigure o

rezistenta nelimitata pentru orice amestec de substante. Timpul de strapungere trebuie sa fie mai mare decéat
timpul de utilizare. Instructiunile si informatjile furnizate de producatorul manusilor trebuie respectate. Asigurafi-va
Tntotdeauna ca manusile nu au defecte si sunt depozitate si utilizate corect. Performantele manusilor pot fi reduse
de Tntrefinerea deficitara sau de diferite procese fizice sau chimice. Cremele de protectie pot fi utlizate pentru a
proteja zonele expuse ale pielii, dar nu ar trebui utilizate dupa ce expunerea a avut loc.

Pentru contacte prelungite sau repetate se recomanda polietilena. Nu se recomanda cauciuc natural (latex).

- Protectia altei parti a corpului: Personalul trebuie sa utilizeze imbracaminte antistatica confectionata din

fibre naturale sau din fibre sintetice rezistente la temperaturi ridicate. Trebuie utilizata incal{aminte

adecvata si aplicate orice alte masuri suplimentare de protectje a pielii pe baza informatjilor referitoare la
activitatile ce se vor realiza si a riscurilor implicate. Aceste masuri de protectie trebuie aprobate de un specialist
Thainte de manipularea acestui produs.

- Protectia cailor respiratorii: Daca lucratorii sunt expusi unor concentratii mai mari decét limitele de

expunere acestia trebuie sa utilizeze echipament de protectie a respiratiei adecvat si certificat.

Pericole termice

Vopsele vechi pe baza de plumb: Cand suprafetele sunt pregatite pentru a fi vopsite ar trebui sa se tina seama
de vechimea constructiei si de posibilitatea ca in vopseaua utilizata sa fie prezenti pigmenti pe baza de plumb. Este
posibil ca ingestia sau inhalarea prafului sau resturilor rezultate din activitatea de pregatire a suprafetelor sa aiba
efecte negative asupra sanatatii. In cazul in care constructia este anterioara anului 1960 trebuie s& se accepte
posibilitatea existentei pigmentijlor pe baza de plumb.

- In cazul In care este posibil trebuie utilizatd sablarea umeda sau decaparea chimicd pentru suprafetele de acest
tip pentru a evita generarea de praf. Atunci cand glefuirea uscata nu poate fi evitata si ventilatia de evacuare locala
nu este eficienta, se recomanda utilizarea unei masti de protectie impotriva prafului, aprobata pentru pulberi de
plumb, tin&nd cont de conditiile de la locul de munca si limita de expunere pentru plumb Tn aer. Ar trebui luate
masuri pentru colectarea prafului generat in spatiul de lucru si in jurul zonei afectate.

- Regulile de buna practica ar trebui aplicate pentru recomandarile privind imbracamintea de protectie si masurile
de igiena personala. Trebuie luate masuri pentru excluderea din zona a vizitatorilor, membri ai familiei i in special
a copiilor din zona afectata n timpul efectiv de lucru si ulterior. Toate resturile, inclusiv praful, ar trebui eliminate ca
deseuri periculoase.

5
Denumirea furnizorului: S.C. Akzo Nobel Coatings S.R.L. Editia: Revizia:

Denumirea produsului: HAMMERITE FORJAT Data: 05.04.2015




- Masuri suplimentare de precautie vor trebui luate atunci cand vopselele vechi pe baza de plumb ard deoarece
vaporii produsi vor contine plumb. Se recomanda utilizarea unei masti de protectie, aprobata pentru fum cu
particule de plumb, ludnd n considerare limitele de expunere la locul de munca pentru plumb Th aer. Masuri de
precautie similare ar trebui luate Tn cazul slefuirii in ceea ce priveste imbracamintea de protectie, eliminarea
deseurilor precum si excluderea persoanelor si ih mod special a copiilor din spatiul de lucru Tn timpul activitatii dar
si Tn timpul operatiunilor de curatjre.

- Slefuirea uscata, taierea cu flacara sau sudarea peliculei de vopsea uscata vor genera praf si/sau fum periculos.
Slefuirea umeda trebuie sa fie utilizata ori de céate ori este posibil. Daca expunerea nu poate fi evitata prin utilizarea
ventilatiei de aspiratie trebuie utilizate echipamente de protectie a respiratiei adecvate.

8.2.3 Controlul expunerii mediului

Nu permiteti patrunderea produsului in canalizare sau in cursurile de apa.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

Nr | Denumirea proprietatilor UM Valoarea | Metode de Motivare
crt. testare neaplicare

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si
chimice de baza:

(@) | Aspect
- Stare fizica (solid/lichid/gaz) Lichid
- Granulometrie
- Culoare
(b) | Miros
(c) | Pragul de percepere a mirosului
(d |pH
(e) | Punctul de topire/punctul de inghetare
® Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere °C 149
(9) | Punctul de aprindere (cupa inchisa) °C 32
(h) | Viteza de evaporare
()] Inflamabilitatea (solid, gaz);

() Limita sup./inf. de inflamab. sau de explozie

(k) | Presiunea de vapori

() Densitatea vaporilor

(m) | Densitatea relativa g/lcm3® | 1,447

(n) | Solubilitatea (solubilitatile) Insolubil
in apa
rece

(0) | Coeficientul de partitie: n-octanol/apa

(p) | Temperatura de autoaprindere

() | Temperatura de descompunere

() | Vascozitatea cinematica la temperatura cm?s | 4,84
camerei

(s) | Proprietati explozive

(t) Proprietati oxidante

9.2. Alte informatii:

SECTIUNEA 10: STABILITATE $SI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate: Nu exista informatji referitoare la reactivitate pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.
10.2. Stabilitate chimica: Produsul este stabil Tn conditii de depozitare si manipulare recomandate (vedetj
sectiunea 7).

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase: In conditii normale de depozitare si utilizare nu se vor produce reactii
periculoase.

10.4. Conditii de evitat: Cand este expus la temperaturi ridicate se pot forma produsi de descompunere periculosi.
10.5. Materiale incompatibile: Pastrati produsul departe de urmatoarele materiale pentru a preveni reactji
exotermice puternice: agenti oxidanti, alcali si acizi puternici.
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10.6. Produsi de descompunere periculosi: In conditii normale de depozitare si utilizare nu se vor forma produsi
de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Nu exista date disponibile cu privire la amestec ca atare. Amestecul a fost evaluat conform metodei conventionale
conform Directivei Preparatelor Periculoase 1999/45/EC iar riscurile toxicologice au fost evaluate in
consecinta.Vedeti sectiunile 2 si 3. In cazul expunerii la concentratii de vapori ale solventilor compusilor, peste
limita de expunere ocupationald, pot aparea efecte adverse asupra sanatatii, cum ar fi iritarea membranelor
mucoase si a aparatului respirator si efecte adverse asupra rinichilor, ficatului si sistemul nervos central. Printre
simptome se pot enumera: dureri de cap, ameteald, oboseala musculara, slabiciune, somnolenta si, in cazuri
extreme, pierderea cunostintei. Solventii pot provoca unele dintre efectele de mai sus prin absorbtie prin piele.
Contactul repetat sau prelungit cu amestecul poate duce la distrugerea stratului de grasime naturala a pielii,
aparand dermatita de contact non-alergica si absorbtia prin piele. In cazul patrunderii stropilor in ochi, lichidul poate
provoca iritatii si afectiuni reversibile. Ingerarea poate cauza greata, diaree si varsaturi. Aceste informatii iau n
considerare efectele intarziate siimediate si de asemenea, efectele cronice ale componentelor pe termen scurt si
expunerea pe termen lung, pe cale orald, inhalatorie si dermica si contactul cu ochii.

Contine 2-butanon oxima. Poate provoca o reactie alergica

(a) | toxicitate acuta (oral, dermal, inhalare) Nu sunt disponibile date de testare.

(b) | corodarealiritarea pielii Nu sunt disponibile date de testare.

(c) | lezarea gravaliritarea ochilor
solvent nafta (petrol), usor aromatic Usor iritant lepure 24 ore 100 microlitri
2-butanon oxima Puternic iritant lepure

(d) | sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii Nu sunt disponibile date de testare.

(e) | mutagenitatea celulelor germinative Nu sunt disponibile date de testare.

U] Cancerigenitate Nu sunt disponibile date de testare.

(g) | toxicitate pentru reproducere Nu sunt disponibile date de testare.

(h) | STOT - o singura expunere

nafta(petrol) puternic hidrotratata Efect narcotic Categoria 3

solvent nafta (petrol), usor aromatic Efect iritant asupra sistemului respirator si efect narcotic
Categoria3

(i) STOT - expunere repetata Nu sunt disponibile date de testare.

()] pericol prin aspirare
nafta(petrol) puternic hidrotratata Risc respirator Categoria 1
solvent nafta (petrol), usor aromatic Risc respirator Categoria 1

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Nu exista informatji pentru preparat ca atare. Nu permiteti ca produsul sa patrunda in canalizare sau in cursurile de
apa. Amestecul a fost evaluat conform metodei conventionale conform Directivei Preparatelor Periculoase
1999/45/EC iar riscurile eco-toxicologice au fost evaluate Tn consecinta.Vedeti sectiunile 2 si 3.
12.1 Toxicitate
trizinc bis (ortofosfat) Acut LC50 1,92 mg/l Pesti - Oncorhynchus kisutch 96 ore
Acut LC50 0,77 mg/l Pesti - Pimephales promelas 96 ore
Acut LC50 0,33 mg/l Pesti- Thymallus articus 96 ore
12.2. Persistenta si degradabilitate Nu sunt disponibile date de testare.
12.3. Potential de bioacumulare Nu sunt disponibile date de testare.
12.4. Mobilitate Tn sol Nu sunt disponibile date de testare.
12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB Nu sunt disponibile date de testare.
12.6. Alte efecte adverse Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deseurilor si a ambalajelor contaminate

Produs

Clasificarea produsului intruneste criteriile de clasificare ca deseu periculos.

Metode de tratare

Generarea deseurilor va fi evitata ori redusa la minim ori de cate ori este posibil. Eliminarea acestui produs, a
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solutiilor si produselor secundare se va conforma cu cerintele legislatiei de protectia mediului si de eliminare a
deseurilor si cerintelor autoritatilor regionale si locale. Eliminarea surplusului de produs nereciclabil se va face prin
apelare la un contractor autorizat pentru eliminarea deseurilor. Nu trebuie sa se elimine deseurile netratate la
canalizare decat daca acestea se conformeaza integral cerintelor autoritatilor cu atributii Tn domeniu.

Consideratii privind eliminarea

A nu se permite ca produsul sa patrunda la canalizare oriin cursurile de apa. A se elimina in conformitate cu
reglementarile nationale ori locale aplicabile. Daca acest produs este amestecat cu alte deseuri, codul deseului
produsului original se poate sa nu se mai aplice si atunci se pune problema atribuiri unui alt cod care sa fie adecvat.
Pentru alte informatii se va contacta autoritatea locald pentru deseuri.

Eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia Comunitara si cea nationalé in domeniu (Directiva
2008/98, respectiv Legea 211/2011, republicata in 2014).

Ambalaje

Metode de eliminare

Generarea deseurilor trebuie sa fie evitata ori limitata la minim ori de cate ori este posibil. Se vor recicla ambalajele.
Incinerarea sau Ingroparea se vor lua in considerare numai daca reciclarea nu este fezabila.

Consideratii privind eliminarea

Utilizand informatiile prevazute in aceasta fisa cu date de securitate, recomandarile privind clasificarea recipientelor
golite se pot obtine de la autoritatea relevanta de gestionare a deseurilor. Recipientele golite trebuie sa fie razuite
ori reconditionate. Recipientele care nu au fost golite sunt considerate ca fiind deseuri periculoase.

Eliminarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va face in conformitate cu legislatia Comunitara si cea
nationala in domeniu (Directiva 94/62, respectiv HG 621/2005).

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transportul trebuie sa se faca in conformitate cu reglementrile de transport relevante. In timpul transportului se va
pastra recipientul/ambalajul inchis etang, in pozitie verticala si sigura. Asigurati-va ca persoanele care transporta
produsul stiu ce masuri sa ia in caz de accident sau scurgeri.

Informatii de baza privind transportul
ADR RID ADN IMDG ICAO/IATA
transport transport transport transport transport
rutier feroviar pe caile pe mare aerian
navigabile
interioare
Numarul UN 1263
Denumirea UN al expeditiei vopsea
Clasa de pericol pt. transp. 3
Grupa de ambalaj Il
Pericole pentru mediu poluant
marin
Precautii particulare pentru In timpul transportului se va pastra recipientul/ambalajul inchis etans, in
utilizator pozitie verticala si sigura. Asigurati-va ca persoanele care transporta
produsul stiu ce masuri sa ia ih caz de accident sau scurgeri.
Transport in vrac in conf. cu Nu este aplicabil
Anexa Il la MARPOL73/78 si
Codul IBC
Alte informatii Exceptare substante vascoase Exceptare substante vascoase
In containere mai mici de 450 L nu | in containere pané la 30 L produsul
face obiectul ADR. nu face obiectul prevederilor privind
ambalarea, etichetarea si marcarea
conform IMDG.

SECTIUNEA 15: ALTE INFORMATII DE REGLEMENTARE

Alte informatii privind reglementarea aplicabile S/A (care nu au fost prevazute deja in FDS)

Acest produs nu face obiectul altor reglementari (Regulamentului 649/2012 privind exportul si importul produselor
chimice periculoase R1005/2009 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, R850/2004 privind poluantii
organici persistentj).

15.1. Reglementari/legislatie particulare privind substanfa/amestecul, in domeniul securitatii,
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sanatatii si mediului

Informatii cu privire la alte dispozitii Comunitare relevante in domeniul securitatii, sanatatii si mediului:
D2004/42 (Compusi Organici Volatili, COV), respectiv HG735/2006: se aplica.

Prevederi particulare

Amestecul nu face obiectul restrictionarii (titlul VIl din REACH)

Nici un component al amestecului nu face obiectul autorizarii (Tn temeiul titlului VIl din REACH)

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a intocmit un Raport de Securitate Chimica (nu se aplica).

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

a. Informatji care au fost adaugate, sterse sau modificate la revizuirea FDS:
A fost elaborata FDS in conformitate cu Regulamentul 1907/2006 - Anexa Il, cu modificarile si completarile
ulterioare.
b. Legenda abrevierilor si acronimelor utilizate:
LDso - doza letala (doza unui produs chimic care omoara 50% din populatia expusa).
LCso - concentratie letala (concentratia unui produs chimic care omoara 50% din populatia expusa).
ICso - concentratie inhibitoare
ECs - concentratie inhibitoare efectiva
SVHC - substante care provoaca o ingrijorare deosebita
PBT - persistent, bioacumulativ, toxic
vPVB - foarte persistent, foarte bioacumulativ
NOAEL - nivel la care nu se observa vreun efect advers semnificativ
NOAEC - concentratie la care nu se observa vreun efect advers semnificativ
PNEC - concentratie la care este de asteptat sa nu se produca vreun efect advers
DNEL - valoarea limita ale expunerii profesionale (a dozei sau concentratiei) peste care oamenii nu trebuie
sa fie expusi
OEL - limita de expunere la locul de munca
COD - consumul chimic de oxigen
BOD - consumul biochimic de oxigen
BCF - factor de bioconcentrare
ADR - Acordul european privind transportul rutier al marfurilor periculoase.
RID - Reguli internationale privind transportul pe calea ferata al marfurilor periculoase.
ADN - Acordul european privind transportul pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase.
IMDG - Acordul International privind transportul maritim al marfurilor periculoase.
ICAO/IATA - Reguli internationale privind transportul aerian al marfurilor periculoase.
MARPOL - Conventia internationala pentru prevenirea poluarii marine de catre nave
Codul IBC - Codul international pentru produse chimice in vrac
c. Principalele referinte bibliografice si surse pentru date: fisa cu date de securitate de la Furnizor, date de
literatura, cunostintele si experienta proprie.
d. Metodele utilizate pentru evaluare informatjilor privind amestecul: date de testare privind unele proprietati
fizice, cunostintele proprii in domeniu si metoda conventionala de calcul.
e. Lista frazelor de pericol relevante care nu au fost mentionate deja in FDS (textul complet):
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere n caile respiratorii.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H351 Susceptibil de a provoca cancer
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
f.  Recomandari privind instruirea lucratorilor: instruirea periodica in vederea mentinerii la zi a nivelului de
cunoastere a cerintelor legislatiei, aflate intr-un proces continuu de modificare si completare.
g. Reglementari Comunitare si nationale
I. Reglementari pentru produsele chimice (privind securitatea, sanatatea si mediul)
Prevederi Comunitare
R1272/2008 - clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor
R1907/2006 - inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricfionarea substantelor
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R830/2015 - elaborarea fisei cu date de securitate Th UE (inlocuirea Anexei Il la R1907/2006 - REACH).
D2004/42 - limitarea emisiilor de COV la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse de
refinisare a suprafetelor vehiculelor
D75/324 - dispozitive generatoare de aerosoli
R528/2012 - introducerea pe piata a produselor biocide
D89/391 - introducerea masurilor de imbunatafire a sigurantei si sanatatii lucratorilor la locul de munca
D98/24 - protectia sanatatii si securitatii lucratorilor de riscurile legate de agentji chimici la locul de munca
D89/654 - cerinte minime de securitate si sanatate la locul de munca
D89/656 - cerinte minime de securitate si sanatate privind utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca
Prevederi Nationale
Legea 360/2003 - regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (republicare Tn MOf 178/2014)
HG 398/2010 - stabilirea Autoritatilor Competente privind aplicarea CLP
OUG 122/2010 - stabilirea sanctiunilor aplicabile la nerespectarea CLP
HG 1094/2009 - dispozitive generatoare de aerosoli
Legea 249/2011 - stabilirea Autoritatilor Competente privind aplicarea REACH
HG 477/2009 - stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru nerespectarea REACH
HG 617/2014 - stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a R528/2012 privind
punerea pe piata si utilizarea produselor biocide
Ord MS 1321/2006 - aprobare Norme metodologice de aplicare a HG 956/2005
Ord MS 10/2010 - aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul
Romaéniei.
Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatjii in munca
HG 1218/2006 - cerinte minime de securitate gi sanatate pentru asigurarea protectiei luratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agentii chimici Th munca
HG 1091/2006 - cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG 1048/2006 - cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca
Il. Reglementari privind deseurile
Prevederi Comunitare
D2008/98 - deseuri
Dec 2000/532 - stabilirea listei deseurilor si a listei deseurilor periculoase
D1999/31 - depozitarea deseurilor
D2000/76 - incinerarea deseurilor
R1013/2006 - transportul deseurilor
D94/62 - ambalaje si deseuri de ambalaje
Prevederi nationale

Legea 211/2011 - regimul deseurilor (republicare in MOf 220/2014)
HG 1470/2004 - aprobarea Strategiei si Planului National de gestionare a deseurilor
HG 856/2002 - evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor
HG 349/2005 - depozitarea deseurilor
HG128/2002 - incinerarea deseurilor
HG 788/2007 - stabilirea unor masuri pentru aplicarea R1013/2006 privind transferul de deseuri
HG 1061/2008 - transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul RO
HG 621/2005 - gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Informatiile furnizate in aceasta figsa cu date de securitate se bazeaza pe legislatia europeana si pe legislatia
nationala si ele suntin conformitate cu nivelul nostru actual de cunostinte si experienta in ceea ce priveste
manipularea, depozitarea si utilizarea produsului. Fisa cu date de securitate descrie produsul din punct de vedere
al pericolelor si cerintelor de securitate si nu reprezinta garantii pentru proprietatile produsului. Este sarcina
utilizatorului sa se asigure ca produsul este adecvat scopului dorit i sa-si asume responsabilitatea pentru
respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare privind manipularea, transportul si depozitarea produsului. A nu
se utiliza produsul in alte scopuri decat cele mentionate la sectiunea 1.

Utilizarea produsuluiin alt scop decét cel indicat in FDS cade excluziv in responsabilitatea utilizatorului si
exonereaza furnizorul de orice raspundere.

Ne exprimam disponibilitatea de a raspunde oricaror cerinte specifice privind utilizarea depozitarea si
manipularea in siguranta a produsului. Pentru informatii privind modul de utilizare al produsului solicitati specificatia
tehnica a produsului.
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