
Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.prolux.ro 

®Plintă lată din eloxALUM20  - KAP*

PLINTE 

LINE
PROFESSIONAL Descriere şi funcţionalitate:

®Plinta din eloxALUM20 , cu un design elegant și 

durată de viaţă ridicată se poate folosi la toate 

tipurile de acoperiri ale pardoselilor: ceramică, 

parchet, mochetă, covor pvc, acoperiri epoxidice, 

etc;

Baza ușor curbată, permite acoperirea rosturilor 

perimetrale de dilatare, lăsate între pardoseală și 

perete, în special când este montat parchet;

Materialul din care este realizată îi conferă o 

rezistenț  ă sporită la zgârieturi și coroziune, și un 

aspect estetic superior.
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®
Plintă lată din eloxALUM20

60mm înălțime

®
Plintă lată din eloxALUM20

80mm înălțime
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*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

1. Zonă rotunjită, pentru o tranziţie lină a prolului pe perete;
2. Bază uşor curbată ce permite acoperirea rosturilor perimetrale de dilatare,
 lăsate între pardoseală şi perete.
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