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INTRODUCERE 
 

Fornello  produce  cele mai eficiente sobe hidro cu cea mai mare grijŁ 

pentru distinĸii noĸtri clienѽi. Deci, vŁ rugŁm sŁ citiѽi cu atenѽie acest ghid de 
utilizare înainte de a  ´ncepe sŁ utilizaѽi soba noastrŁ ѻi pŁstraѽi-l ca referinѽŁ.  

 
 

InformaŞii 

Acest simbol evidenŞiazŁ detaliile utilizŁrii corecte a sobei. DacŁ 

aetnŞionŁrile sunt ignorate, produsul nu va fi utilizat corect ĸi 

conform ĸi aceasta poate cauza nemulŞumirea clientului.  

 

 
 

AtenŞie 

Acest simbol evidenŞiazŁ eventualele riscuri majore din timpul 

utilizŁrii sobei. Ghidul de utilizare trebuie citit cu atenŞie ĸi trebuie 

Şinut cont de avertizŁri. 
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1. IMPORTANT  
1.1.  !ǾŜǊǘƛǎƳŜƴǘŜ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜ ǎƛƎǳǊŀƴסŇ  

¶ VŁ rugŁm sŁ citiѽi cu atenѽie manualul pentru a obѽine cel mai bun 
randament de la sobŁ 

¶ Produsul trebuie instalat ´n conformitate cu legislaѽia ѽŁrii ´n care va fi utilizat 
ѻi trebuie luate mŁsurile de siguranѽŁ necesare. Ċn caz contrar Fornello nu va 
accepta nicio responsabilitate.  

¶ Orice schimmodificare a sobei trebuie fŁcutŁ de cŁtre o persoanŁ autorizatŁ. 
¶ Piesele de schimb trebuie comandate numai de la producŁtorul recomandat. 
¶ Hidro sobele Fornello trebuie instalate conform schemei de instalare.  
¶ Ċn timpul utilizŁrii, suprafeѽele exterioare ale asobei (uѻi ѻi geamuri, plŁci 

exterioare, soclu etc.), suprafaѽa de ´ncŁlzire (turnare etc.), m©nerele 
metalice, ѽevile ѻi interiorul camerei de ardere sunt fierbinŞi aĸa cŁ trebuie sŁ 
fiŞi atent. 

¶ Nu aprindeŞi soba dacŁ nu este apŁ ´n instalaŞie. 
¶ Nu alimentaŞi soba ĸi instalaŞia cu apŁ prin supapa de siguranѽŁ.  
¶ Soba trebuie aprinsŁ doar dupŁ ce aerul este golit din sobŁ ĸi instalaŞie. 
¶ Coѻul de fum trebuie curŁѽat de cel puѽin 2 ori pe an.  
¶ Materialele inflamabile trebuie ѽinute la distanѽŁ pentru a preveni riscul de 

incendiu.  
¶ Instalaѽi produsul ´n locaѽii echipate cu protecŞie ´n caz de incendiu.  
¶ Baza sobei (sticlŁ, ceramicŁ, marmurŁ etc.) este recomandatŁ pentru 

podelele din lemn ѻi parchet laminat. 
¶ Sobele Fornello nu trebuie instalate în locurile în care se doarme de regulŁ. 
¶ Soba nu trebuie instalatŁ niciodatŁ ´n dacŁ ´n jur existŁ gaze ĸi materialel 

inflamabile. 
¶ Nu folosiѽi niciodatŁ lichide ѻi gaze inflamabile ´n camera de ardere.  
¶ Produsul trebuie utilizat numai conform destinaŞiei sale. UtilizŁrile diferite pot 

cauza pericole.  
¶ Soba nu trebuie sŁ funcѽioneze atunci c©nd capacul este deschis sau geamul 

este spart. 
¶ VŁ rugŁm sŁ respectaŞi reglementŁrile naŞionale ´n vigoare pentru coĸul de 
fum. DacŁ nu existŁ norme locale, trebuie respectat EN 13384-1.
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1.2. Avertisment de utilizare 

¶ Instalarea sobelor ĸi ĸemineelor Fornello; conexiunile electrice ĸi instalaŞia 
trebuie realizate conform schiŞei.  

¶ Sobele Fornello sunt adecvate pentru acasŁ, la birou sau interior. Sobele 
Fornello nu trebuie instalate pe balcon, ´n depozite, bŁi etc.   

¶ Pentru uz domestic, ´n bucŁtŁrii, sufragerii, holuri; Se poate utiliza ´n 
cafenele, restaurante, la locul de muncŁ. 

¶ Nu ne asumŁm rŁspunderea ´n cazul instalŁrii sobei ´n aer liber.  
¶ Sobele Fornello nu trebuie intalate în locuri deschise, cu umiditate, 

neutilizate etc. 
¶ În cazul ´n care caloriferele sunt reci, se verificŁ dacŁ existŁ aer ´n sistem.  

¶ Soba trebuie aleasŁ ´n funcŞie de suprafaŞa de ´ncŁlzit.  
¶ Combstibilul trebuie verificat, sŁ nu fie ud. Acesta nu trebuie sŁ fie umed. 
¶ Interiorul sobei nu se va spŁla cu apŁ. 
¶ In cazul ´n care existŁ foc pe coĸ, opriŞi soba ĸi contactaŞi autoritŁŞile 

competente.  
¶ VerificaŞi regulat Şeava de evacuare a fumului. 
¶ DacŁ produsul nu funcŞioneazŁ ´n mod corespunzŁtor, opriŞi-l. 

 
 

In cazul în care nu sunt respectate cele de mai sus, clientul  ´ĸi 

pierde dreptul de a face reclamaŞie. ContactaŞi, oricum, 

distribuitorul dvs sau Fornello . 

2. {ǇŜŎƛŦƛŎŀסƛƛ ǘŜƘƴƛŎŜ 
Aparatul trebuie montat ´n conformitate cu regulamentul corespunzŁtor ĸi standardele UE. 

× EN 13240 ï Aparate de ´ncŁlzire camerŁ pe bazŁ de combustibil solid ï 

CerinŞe ĸi metode de testare. 

× EN 12815 ï Aparate de gŁtit rezidenŞiale pe bazŁ de combustibil solid ï 

CerinŞe ĸi metode de testare (Star) 

× 2014 / 68 / EU ï Directiva pentru echipament sub presiune 



 

 

SpecificaŞii tehnice Valori mŁsurate 

Tip/model aparat ; Hidro sobŁ cu combustibil 

solid 
AVANOS 

SUPERNOV

A 
SAUNA TOROS STAR 

Putere nominalŁ (cŁldurŁ) 

Lemn  kW 20 29 20 20 23 

Brichete kW 21 30 21 21 24 

CŁrbune kW 32 38 32 32 34,5 

Putere de ´ncŁlzire a apei 

Lemn  kW 16 25 16 16 18 

Brichete kW 17 26 17 17 18 

CŁrbune kW 26 34 26 26 27 

Putere de ´ncŁlzire 

suprafaŞŁ 

Lemn  kW 4 4 4 4 5 

Brichete kW 4 4 4 4 6 

CŁrbune kW 6 4 6 6 7,5 

EficienŞŁ % 80 80 80 80 84,93 

Tip combustibil   Lemn, brichete, cŁrbune 

ZonŁ de ´ncŁrcare combustibil 
  

ĊncŁrcare frontalŁ 
ĊncŁrcare 
superioarŁ 

ĊncŁrcare superioarŁ-
frontalŁ 

Dispozitiv principal de ardere a aerului 
  Semi-automat  

Dispozitiv secundar de ardere a 

aerului 
  

Manual 



 

 

Temperatura de 
funcŞionare admisŁ 

MaximŁ ϊC 80 

MinimŁ ϊC 40 

Presiunea de funcŞionare maximŁ 

permisŁ                            
bar 2 

Presiunea de verificare bar 4 

Volum boiler apŁ  L 39 64 39 39 39 

Tiraj coĸ fum recomandat Pa 18 

MasŁ SobŁ  kg 229 211 182 180 296 

Dimensiuni  
(lŁŞime x adâncime x 
´nŁlŞime) 

SobŁ  mm 
650x745x114

6 

650x745x114

6 
650x745x880 

650x745x88

0 

1158x733x92

4 

Cuptor  mm 320x480x175 - - - 367x495x260 

Conexiuni 

Racord apŁ 

tur-retur 
inch 1 

Racord vas 
de 

expansiune 

inch 3/4 

Conexiune 
coĸ 

mm Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø150 

Consum electricitate W 45 45 45 45 45 

Conexiune electricŁ 
Vac/Hz

. 
230/50 

Emisii CO pentru %13 O2 mg/m3 935,25 935,25 935,25 935,25 1477 
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3. {ǇŜŎƛŦƛŎŀסƛƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭ 
Pentru a obѽine performanѽa maximŁ a sobelor Fornello, valoarea caloricŁ ѻi 

proprietŁѽile combustibilului care trebuie utilizat sunt foarte importante.  Puterea 

caloricŁ a combustibilului depinde de umiditate ѻi densitate. Tendinѽa de ardere 

a combustibilului umed este redusŁ. Umiditatea din combustibil degajŁ mai 

puѽinŁ cŁldurŁ, deoarece este nevoie de mai multŁ energie pentru a se evapora. 

Randamentul / performanѽa produsului poate varia ´n funcѽie de tipul de 

combustibil utilizat. VŁ rugŁm sŁ respectaѽi urmŁtoarele la selectarea / utilizarea 

combustibilului. În caz  contrar, FORNELLO nu ´ѻi asumŁ nicio 

responsabilitate pentru probleme le dvs. legate de ´ncŁlzire ѻi pentru 

eventualele de fecte care pot apŁrea.  

Pentru lemn ; 

Lemnele de foc care trebuie folosite trebuie sŁ aibŁ un conѽinut de umiditate 

mai mic de 20% ѻi sŁ fie depozitate într-un loc uscat. La utilizarea lemnului 

umed, funinginea se poate acumula ´n coѻ ѻi poate cauza aprinderea focului.  

Nu toѽi copacii au aceleaѻi caracteristici. Timpul de uscare ѻi puterea caloricŁ 

variazŁ ´n funcѽie de tipul de lemn. Lemnul nou (umed) nu este potrivit pentru 

ardere, deoarece are un conѽinut de umiditate de aproximativ 60%.  Prin 

urmare, se recomandŁ ca lemnul nou (umed) sŁ fie lŁsat la uscat într-un loc 

uscat ѻi ventilat cel puѽin doi ani înainte de utilizare  

 

 

Lemnul de la rŁĸinoase lasŁ multŁ funingine, solicitŁ curŁŞatea mai 
deasŁ a coĸului ĸi a sobei ĸi poate scurta durata de utilizare a 
aparatului dvs.  

 

 
 

 

Utilizarea continuŁ ĸi de duratŁ a lemnului aromatic (eucalipt, mirt 

etc) va deteriora porŞiunea de grill a produsului. 
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Pentru brichete ; 

Brichetele care trebuie utilizate trebuie sŁ aibŁ un conѽinut de umiditate mai mic 

de 12% ѻi sŁ fie depozitate ´ntr-un loc uscat. Utilizarea brichetelor umede poate 

provoca foc ´n coѻ, din cauza acumulŁrii de funingine ´n coѻ.  

Pentru cŁrbune; 

CŁrbunele care trebuie utilizat trebuie sŁ aibŁ un conѽinut de umiditate mai mic 

de 20%, un conѽinut scŁzut de cenuѻŁ mai mic de 14% ѻi un conѽinut de sulf 

mai mic de 1%.  Nivelurile ridicate de umiditate ѻi sulf din cŁrbune pot produce 

acid sulfuric ѻi daune grave sobei dumneavoastrŁ. Valoarea caloricŁ a cŁrbunelui 

care trebuie utilizat trebuie sŁ fie de cel puѽin 5000 - 7000 kcal / kg.  CŁrbunele 

de dimensiunea pumnului ar trebui sŁ fie folosit pentru o ardere bunŁ. 

UrmŁtoarele substanŞe nu trebuie utilizate drept combustibil.  

¶ Combustibil umed/ ud (lemn, cŁrbune, brichete) 

¶ Materiale cu conŞinut ridicat de carbon. 

¶ Lemn vopsit. 

¶ Resturi de carton 

¶ Deĸeuri (produse textile, plastic, sacoĸe, deĸeuri petrol etc.)  

¶ Gaze ĸi lichide inflamabile/ cu risc de aprindere/ explozive. 

¶ CŁrbune praf sau de dimensiuni mici. 

 

In caz contrar, structura cazanului ĸi piesele mecanice se pot 

deteriora.  

 
Atunci c©nd nu existŁ flacŁrŁ ´n camera de ardere, se poate 

genera o cantitate mare de fum atunci când combustibi lul 

este ´ncŁrcat pe jar; aceasta poate conѽine amestec exploziv 

gaz-aer ´n conѽinutul de fum ѻi poate produce risc  de 

explozie.  
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4. INSTALARE 
¶ AceastŁ sobŁ poate fi utilizatŁ acasŁ, la birou ĸi ´n alte locuri ´n interior. 
¶ Soba Fornello nu trebuie instalatŁ ´n balcoane, bŁi , depozite. DacŁ aceastŁ 
este instalatŁ ´n aer liber, compania noastrŁ nu ´ĸi asumŁ rŁspunderea 
pentru problemele legate de ´ncŁlzire. 

¶ La instalarea ´n balcoane, depozite etc se va pierde energie ĸi eficienŞa. 

4.1. aŜŘƛǳƭ ŘŜ ŦǳƴŎסƛƻƴŀǊŜ 

¶ Se recomandŁ ca baza sobei (sticlŁ, ceramicŁ, marmurŁ etc) sŁ fie aĸezatŁ 
pe parchet din lemn si laminat.  

¶ Podeaua trebuie sŁ fie dreaptŁ ĸi de calitate bunŁ pentru a suporta 
greutatea sobei. 

¶ Produsele inflamabile trebuie pŁstrate la distanŞŁ pentru a nu exista riscul de 
foc.  

¶ InstalaŞi produsul ´n locuri echipate cu echipament de prevenŞie ´n caz de 
incendiu. 

¶ Produsul trebuie amplasat astfel ´nc©t sŁ existe suficient aer pentru 
combustie.  

¶ Volumul camerei trebuie sŁ fie de minim 30 m³ . 
¶ DupŁ terminarea montajului, reglaŞi picioarele pentru a vŁ asigura cŁ 
´nŁlŞimea bazei este de 4 cm. 

¶ Sobele nu ar trebui instalate în camerele unde se doarme. 

DistanŞa minimŁ de siguranŞŁ 

PereŞi ignifugi  

 

A: Ó300 mm                

B: Ó 500 mm 

C: Ó1200 mm (zona de iradiere 
cŁldurŁ)  

FigurŁ ï DistanŞa minimŁ de siguranŞŁ 
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DacŁ soba este instalatŁ l©ngŁ un perete inflamabil, acesta 
trebuie sŁ aibŁ izolaŞie. 

 

¶ DacŁ baza pe care se va amplasa soba este realizatŁ din materiale 

inflamabile, aceasta trebuie sŁ fie acoperitŁ ci o izolaŞie corespunzŁtoare. 

¶ VŁ rugŁm sŁ pŁstraŞi la distanŞŁ de sobŁ materialele sensibile la cŁldurŁ 

(inflamabile, explozive etc.).  

 

4.2. Conexiuni electrice  

Mai ´nt©i introduceѽi cablul de alimentare ´n 

spatele sobei, apoi introduceѽi cablul ´n prizŁ. Se 

recomandŁ utilizarea unei surse de alimentare 

sigure, cu protecŞie ´n caz de panŁ de curent. 

Se recomandŁ utilizarea unui stabilizator de tensiune ´n zonele unde existŁ 

variaŞii de tensiune. DefecŞiune electronice ale cardului care pot rezulta ´n urma 

neutilizŁrii unui stabilizator de tensiune nu sunt acoperite de garanŞie.  

 

 

 
UtilizaŞi soba numai alimentatŁ la o prizŁ cu ´mpŁm©ntare. 
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4.3. /ƻƴŜȄƛǳƴƛ ƛƴǎǘŀƭŀסƛŜ ŀǇŇ 
¶ Calorifere de 120 cm ĸi mai lungi trebuie conectate la instalaŞie ĸi trebuie sŁ 

aibŁ retur. 

¶ InstalaŞia trebuie sŁ aibŁ valvŁ de umplere ĸi golire. 

¶ Se va monta o supapŁ de siguranŞŁ. 

¶ Presiunea boilerului ´n funcŞiune (sau oprit) trebuie sŁ fie ´ntre 1-1,5 bar. În 

caz contrar, verificaŞi valva de golire/umplere.  

DiagramŁ conexiuni electrice termostat digital 

Maro 
Albastru 
Galben 
Negru 
Roĸu  

 Senzor  

NotŁ: Pericol! A se scoate din prizŁ ´nainte de a se efectua orice 

lucrŁri asupra aparatului. 
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¶ Se recomandŁ instalarea unei supape termostat pentru calorifere pentru a 

vŁ asigura cŁ temperatura camerei poate fi menѽinutŁ la gradul dorit ѻi 

pentru a ofer i un confort ridicat la un cost redus.  

¶ Standardele UE. JumŁtate din instalaѽie trebuie sŁ fie de 1 "(32 instalaѽii 

pentru boilere), jumŁtate 3/4" (25 cabine de instalare). Doar conexiunile 

caloriferului trebuie sŁ fie de 1/2 "(20 Şevi). (Se recomandŁ ŞeavŁ 

transversalŁ, ŞeavŁ compozitŁ, ŞeavŁ din cupru, ŞeavŁ fier negru).  

¶ Conexiunile hidro sobei trebuie realizate cu uniune de fier conicŁ.  

¶ Se recomandŁ instalarea unui purificator de aer pe conducta de expansiune. 

(Schema de instalare)  

¶ Se recomandŁ utilizarea unui solvent magnetic anticalcar ´n schimbŁtor ѻi 

cazan pentru admisia apei reci.  

¶ Puteѽi adŁuga apŁ la sistemul de instalaŞie prin includerea unei supape de 

umplere externe pe linia de retur  

¶ Supapa 11 din schema de instalare permite evacuarea apei  din cazanul 

sobei ĸi instalaŞie 

¶ Apa este alimentatŁ prin rotirea la o jumŁtate de turŁ a robinetului de la 

supapa de umplere din instalaѽie.  

¶ Supapa de siguranѽŁ pentru cŁldurŁ (5) trebuie lŁsatŁ deschisŁ. 

¶ Supapa de siguranѽŁ pentru cŁldurŁ, inclusŁ ´n produs (Schema de instalare 

- 5), este activatŁ automat ´n cazul unei creѻteri neaѻteptate de cŁldurŁ (> 

85°C). În timp ce asigurŁ trecerea apei calde în interiorul cazanului, aceasta 

furnizeazŁ, de asemenea, apŁ rece cŁtre boiler de la conducta de apŁ.  

¶ Trebuie luate mŁsuri de protecѽie ´mpotriva ´ngheѽului. (Antigel).  

¶ Apa nu trebuie sŁ aibŁ depuneri, mizerie sau particule solide nedorite. 

Acestea se vor depune pe cazan ĸi ´n interiorul instalaŞiei. Trebuie folositŁ 

apŁ potabilŁ pentru alimentarea acestuia. 

¶ DacŁ este nevoie, se va folosi un filtru anticalcar ĸi pentru inpuritŁŞi ´nainte 

de conducta de alimenatre cu apŁ.  

¶ InstalaŞia de apŁ nu trebuie sŁ aibŁ depuneri de calcar, mizeie sau aditivi 

chimici. Nu trebuie utilizate ape dure sau corozive. 



 

 

4.3.1. {ŎƘƛסŇ ƛƴǎǘŀƭŀסƛŜ 
 

Schita este pentru modelul  

Avanos . Pentru modelele  Toros, 

distanŞele de conexiune pot var ia . 

Conexiuni schimbŁtor 

Vas de 

expansi

une 

Limite 

nivel 

apŁ 

Conexiuni boiler 

calorifer 

1-Ieĸire apŁ caldŁ 

2-Retur apŁ caldŁ 

3-Ieĸire apŁ caldŁ vas de expansiune 

4-Retur apŁ caldŁ vas de expansiune 

5-ValvŁ de siguranŞŁ cŁldurŁ intrare 

apŁ 

6-Purificator aer automat 

7-ConductŁ evacuare vas de 

expansiune 

8-Intrare apŁ rece boiler 

9-Retur apŁ rece boiler 

10-ValvŁ umplere apŁ instalaŞie 

11-ValvŁ evacuare apŁ instlaŞie 

12-VentilaŞie vas de expansiune 

13-ConductŁ alimentare apŁ rece 

14-Ieĸire apŁ caldŁ boiler 

15-Retur apŁ rece boiler 

16-Intrare apŁ rece schimbŁtor 

17-Ieĸire apŁ caldŁ schimbŁtor 



 

 

Model: Star 

Conexiuni schimbŁtor 

Vas expansiune 

Limite 

nivel 

apŁ 

Boiler apŁ caldŁ 

calorifer 

1-Ieĸire apŁ caldŁ 

2-Retur apŁ caldŁ 

3-Ieĸire apŁ caldŁ vas de expansiune 

4-Retur apŁ caldŁ vas de expansiune 

5-ValvŁ de siguranŞŁ cŁldurŁ intrare apŁ 

6-Purificator aer automat 

7-ConductŁ evacuare vas de expansiune 

8-Intrare apŁ rece boiler 

9-Retur apŁ rece boiler 

10-ValvŁ umplere apŁ instalaŞie 

11-ValvŁ evacuare apŁ instalaŞie 

12-VentilaŞie vas de expansiune 

13-ConductŁ alimentare apŁ rece 

14-Ieĸire apŁ caldŁ boiler 

15-Retur apŁ rece boiler 

16-Intrare apŁ rece schimbŁtor 

17-Ieĸire apŁ caldŁ schimbŁtor 
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4.3.2. Rezervor de expansiune deschis 

C©nd apa este ´ncŁlzitŁ de la 10 C la 90 C, volumul acesteia creѻte cu 

aproximativ 3,55%.  Surplusul de apŁ care este ´ncŁlzit ѻi se dilatŁ ´n cazan este 

colectat ´n rezervorul de expansiune ѻi apa instalaѽiei este rŁcitŁ ѻi nivelul se 

completeazŁ de aici. Rezervoarele de expansiune ´mpiedicŁ creѻterea presiunii 

sistemului din cauza expansiunii apei din instalaѽie.  

În sistemele de ´ncŁlzire a clŁdirilor, asigur©nd ´n acelaѻi timp siguranѽa 

cazanului ѻi a instalaѽiei, acesta completeazŁ pierderile cauzate de evaporarea 

apei din instalaѽie din cauza diverselor scurgeri, din motive de reparaѽii ѻi 

´ntreѽinere.  

În sistemele cu expansiune deschise de ´ncŁlzire cu apŁ caldŁ; este 

esenѽial ca apa sŁ fie ´n contact direct cu aerul ѻi temperatura sa sŁ nu creascŁ 

peste 100° C. Contactul apei cu aerul nu trebuie obstrucѽionat.  

¶ Conexiunile rezervorului de expansiune trebuie realizate conform diagramei 
de instalare. 

¶ Rezervorul deschis de expansiune trebuie montat deasupra nivelului celui 
mai înalt radiator (cel de prosoape din baie). 

¶ Supapa nu trebuie utilizatŁ pentru retur ĸi returul vasului de expansiune. 
¶ Returul ĸi conductele de retur nu pot fi mai mici de  Ĳò. 
¶ Trebuie sŁ existe o conductŁ de evacuare (valva nr 7) pentru a putea goli 
instalaŞia. 

¶ In locurile unde temperatura este mai joasŁ de 0 ÁC, rezervorul de 
expansiune trebuie amplasat ´n casŁ. Ċn aceste regiuni trebuie utilizatŁ 
soluŞie antigel.  

¶ Nivelul apei din vasul de expansiune trebuie verificat sŁptŁm©nal. DacŁ este 
mai mic de jumŁtatea vasului, alimentaŞi vasul cu apŁ. 

¶ Conductele de siguranŞŁ trebuie instalate ĸi ´ntotdeauna acestea trebuie sŁ 
urce cŁtre vasul de expansiune. 

 

 Utilizarea vaselor de exoansiune este obligatorie pentru sobele 

Fornello pe bazŁ de combustibil solid. 

Sistemele de expansiune închise nu pot fi utilizate. 

În caz contrar, Fornello  nu ´ĸi asumŁ rŁspunderea. 
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4.3.3. {ǇŜŎƛŦƛŎŀסƛƛ ŀǇŇ ƛƴǎǘŀƭŀסƛŜ 

ProprietŁŞile apei din cazan; EN 12953-10 ñBoilere cu carcasŁ- Partea 10: 

CerinŞe pentru alimentarea cu apŁ ĸi calitatea apeiò ï trebuie sŁ fie conform 

standardului. Pentru boiler ĸi sistemul de ´ncŁlzire se va utiliza doar apŁ potabilŁ 

pentru a preveni deteriorarea prin coroziune. Nu se va utiliza apŁ durŁ, existŁ 

risc de coroziune. Apa utilizatŁ pentru umplerea boilerului ĸi a instalaŞiei nu va 

conŞine reziduuri, mizerie ĸi alte particule solide. Astfel de depuneri ĸi mizerie 

sunt extrem de periculoase pentru pompa de circulare. Ċn cazul ´n care credeŞi 

cŁ apa are impuritŁŞi, trebuie sŁ luaŞi mŁsurile necesare. 

Apa calcaroasŁ folositŁ ´n sistem formeazŁ un stat de depuneri de calcar sau 

nŁmol pe suprafeŞele de ´ncŁlzire ale boilerului. Acest strat ´mpiedicŁ circularea 

apei ĸi transferul de cŁldurŁ ĸi poate deforma boilerul. Acest aspect nu face 

obiectul garanŞiei.  

4.4. VŜƴǘƛƭŀסƛŜ ǒƛ ŘŜōƛǘ ŘŜ ŀŜǊ  
¶ Ċn camera unde este montatŁ soba trebuie sŁ existe suficient aer pentru a 

asigura arderea regulatŁ. 

¶ Amplasarea sobei trebuie sŁ permitŁ accesul aerului proaspŁt.  

¶ Este recomandat ca soba sŁ fie conectatŁ la mediul exterior pentru ca Şeava 

de admisie a aerului sŁ pompeze constant aer proaspŁt prin intermediul unei 

conducte ermetice. 

¶ A se folosi un orificiu inferior de 300 cm² , superior de 200 cm² . Aceste guri 

nu trebuie ´nchise. Ċn caz contrar, existŁ risc major. 

¶ EvitaŞi instalare unitŁŞii ´n acelaĸi mediu cu urmŁtoarele; 

o IncŁlzitoare tip B pe bazŁ de gaz sau aeroterme sau ventilatoare fŁrŁ 

carcasŁ 

o Conducte de ventilaŞie. 

o Dispozitiv de aspirare care funcŞioneazŁ ´n aceeaĸi ´ncŁpere ï poate cauza 

probleme. 
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4.5. LƴǎǘǊǳŎסƛǳƴƛ Ŏƻǒ  

 
ü Cauza principalŁ a focului pe coĸ;  
¶ Alegerea necorespunzŁtoare a conductei sau a unui combustibil inflamabil. 
¶ In caz de condiŞii necorespunzŁtoare, focul se poate aprinde ´n coĸ. 
ü Cum sŁ le evitŁm;  
¶ Cosul trebuie curŁŞat de cel puŞin 2 ori pe an, ´n funcŞie de calitatea 

combustibilului. 
¶ Trebuie ales un coĸ corect ĸi corespunzŁtor. 
¶ Coĸul trebuie sŁ fie etanĸ ĸi sŁ aibŁ izolaŞie. 
¶ DupŁ instalare, coĸul trebuie curŁŞat ´nainte de utilizare. 
¶ Ċn caz de utilizare dupŁ o perioadŁ lungŁ de timp, trebuie verificare 

conductele de evacuare a fumului. 
¶ DistanŞa de la punctul maxim al acoperiĸului p©nŁ la marginea ´nŁlŞimii 
coĸului trebuie sŁ fie de cel puŞin 80 cm. 

¶ Soba va avea un coĸ dedicat. 
¶ Teava de evacuare a gazelor nu trebuie sŁ aibŁ fisuri. SuprafaŞa interioarŁ a 
coĸului trebuie sŁ fie netedŁ. 

¶ Diametrul interior al coĸului este de 130 mm. (pt modelul Star 150mm) 
¶ Înainte de realizarea conexiunilor trebuie verificat tirajul cosului.    
¶ Conducta sobei conectatŁ la conducta orizontalŁ de evacuare a gazelor arse 
nu trebuie sŁ fie mai lungŁ de 2 m. Se recomandŁ utilizarea coturilor de 45 ϊ 
pentru conductele coĸului ´n locul celor de 90 ϊ. (Locul sobei trebuie ales în 

funcŞie de punctul cel mai apropiat al situŁrii coĸului.) 
¶ Pentru a avita turbulenŞele ´n jurul coĸului, asiguraŞi-vŁ cŁ nu existŁ obstrucŞii  

(clŁdiri ´nalte, copaci etc.) Acestea trebuie sŁ fie la cel putin 10 m distanŞŁ. 
¶ Cosul de fum trebuie sŁ fie cu capac pentru a preveni repercusiunile cauzate 
de v©nt ĸi ploaie. 
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¶ Blocurile de beton sunt afectate de schimbŁrile de temperaturŁ, acoperiѻul 
plat din beton care este ´n contact direct cu aerul trebuie sŁ fie complet 
izolat. 

¶ Capacul de curŁѽare a coѻului de fum trebuie sŁ fie sub conducta de 
evacuare a gazelor, curŁѽarea coѻului de fum ar trebui sŁ se facŁ aici. 

¶ Este necesar un sistem de evacuare a fumului care sŁ funcŞioneze bine ѻi sŁ 
fie suficient pentru extragerea fumului (un coѻ de fum cu tracѽiune naturalŁ 
care sŁ nu dea rateuri în caz de întrerupere a curentului electric). 

¶ Trebuie luate mŁsurile necesare pentru a preveni formarea condensului ´n 
coĸ din cauza contactului cu cazanul.   

¶ Blocarea sau închiderea conductei de evacuarea a gazelor arse reprezintŁ un 
pericol major. 

 

Sobele trebuie conectate la un coĸ de fum pentru a evacua 

vertical fumul din clŁdire sau la o conductŁ de evacuare a 

gazelor arse, situatŁ ´n punctul cel mai ´nalt al clŁdirii. 

Conexiunile coĸului trebuie realizate confom legii, ´n caz 

contrar fumul rezult at în urma arderii s -ar putea infiltra în 

perete ĸi l-ar putea murd Łri. Fumul care scapŁ ĸi/sau flacŁrile 

pot cauza arsuri sau chiar incendiu.  

4.6. LƴǎǘǊǳŎסƛǳƴƛ ŎƻƴŘǳŎǘŇ ǇŜƴǘǊǳ ŜǾŀŎǳŀǊŜ ŀ ŦǳƳǳƭui 
¶ Conexiunile conductei de evacuare a fumului sunt foarte importante, prin 

urmare trebuie realizate cu atenŞie.  

¶ Conexiunile trebuie realizate conform condiŞiilor de garanŞie. 

¶ SecŞiunile minime de deschidere ale suprafeŞei sunt de 15%. ĊnclinaŞia 

secŞiunii orizontale a conductei trebuie sŁ fie de 3-5%. (3 -5 cm per metru). 

Conducta orizontalŁ a coĸului de fum nu trebuie sŁ fie mai lungŁ de 2 m. 

¶ Diametrul interior al conductei coĸului este de 130 mm (pt. Star 150mm). 

¶ Conducta de evacuare a fumului trebuie sŁ fie din material rezistent la 

cŁldurŁ, coroziune ĸi condens. 

¶ Conducta coĸului nu trebuie prelungitŁ prin gŁurirea geamului sau a 

peretelui pentru a preveni ´ncŁlzirea ĸi zgomotul gazelor emanate de fum. 

¶ VŁ rugŁm sŁ respectaŞi dimensiunile standard ale conductei, ´n caz contrar nu ne asumŁm 

rŁspunderea. 
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¶ Depunerile de sedimente ´n interiorul coĸului cauzeazŁ ´ngustarea diametrului interior ĸi 

reducerea eficienŞei de ardere. Conductele ĸi coĸul trebuie curŁŞate ´nainte de instalarea 

sobei. 

4.7. Forme adecvate pentǊǳ Ŏƻǒ ǒƛ ŎƻƴŜȄƛǳƴƛ  
SecŞiunea de coĸ care se aflŁ ´n exteriorul casei trebuie sŁ fie izolatŁ. În 

eventualitatea unei defecŞiuni electrice a sobei, coĸul trebuie sŁ fie capabil sŁ 

elimine fumul acumulat.  

 

 
Figura 3- Forme acceptate de coĸ 

 

 
Figura 4- Forme necorespunzŁtoare de coĸ
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** sobele din schitŁ sunt cu scop demonstrativ 

 

LocuinŞele ĸi birourile care nu respectŁ standardele de mai sus prezintŁ risc 
de incendiu sau de scurgeri de gaz cu monoxid de carbon (CO). VŁ rugŁm 
sŁ respectaŞi instrucŞiunile de mai sus! 

 

 
CLIENT ADMITE Cŀ: ĊN CAZUL ĊN CARE CLĶENTUL NU RESPECTŀ 

CERĶNŝELE ķĶ SCHĶŝELE DE MAĶ SUS, ACESTA NU POATE 
PRETĶNDE NĶCĶ UN DREPT SAU COMPENSAŝĶE. PRODUCŀTORUL 
NU ĊķĶ ASUMŀ NĶCĶ O RŀSPUNDERE.  
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5. C¦b/¢Thb!w9  

5.1. !ǘŜƴסƛƻƴŇǊƛ înainte de utilizare 

¶ Nivelul apei din vasul de expansiune trebuie verificat o datŁ pe sŁptŁm©nŁ. DacŁ 

nivelul este sub jumatea vasului, alimentaŞi 

¶ Conexiunile coѻului de fum ѻi ale conductelor trebuie verificate pentru ´nfundare ѻi 

scurgeri. 

¶ Camera de ardere, vasul de cenuĸŁ ѻi admisia de aer trebuie curŁѽate.  

¶ Combustibilul trebuie verificat dacŁ este umed sau nu.  

¶ DupŁ o perioadŁ ´ndelungatŁ de inactivitate, verificaѽi conexiunile necesare pentru 

conductele de evacuare a fumului ѻi conductele ѻi instalaѽiile sanitare ѻi ´n caz de 

´ngheѽ ´nainte de a utiliza aparatul.  DacŁ este necesar, faceѽi reparaѽii.  

¶ ĊncŁlzitorul trebuie utilizat atunci c©nd temperatura exterioarŁ scade la + 12 C ѻi 

mai jos. DacŁ temperatura exterioarŁ este ´ntre +12 ѻi +15 C, ar trebui sŁ fie 

limitatŁ. DacŁ temperatura exterioarŁ este peste +15 C, ´ncŁlzitorul nu trebuie 

utilizat. Aceste informaѽii sunt drept referinѽŁ. Dispoziѽiile guvernelor locale se aplicŁ 

utilizŁrii sobelor. 

 
 

Etichetele de atenŞionare lipite pe sobŁ trebuie ´ndepŁrtate ´nainte 

de utilizare.  

Pentr u prima utilizare a sobei trebuie sŁ se asigure o sursŁ de aer 

curat.  

 

 

Fumul ĸi mirosul produs de vopseaua de pe sobŁ sunt emanate 

doar la prima utilizare ĸi nu dureazŁ mult. DeschideŞi uĸile ĸi 

ferestrele.  

 

5.2.  ÎncŇǊŎŀǊŜŀ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭǳƭǳƛ  

Soba este disponibilŁ cu ardere intermitentŁ ĸi cu ardere continuŁ. ĊncŁrcarea 

combustibilului trebuie fŁcutŁ ´n funcŞie de arderea preferatŁ.  
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Ardere intermitentŁ; aliment©nd soba la intervale regulate pentru a menѽine 

arderea continuŁ ѻi eficientŁ a sobei. Ċn funcѽie de arderea combustibilului, 

trebuie fŁcute alimentŁri suplimentare. Ċnainte de fiecare ´ncŁrcare de 

combustibil, curŁѽarea cenuѻii se efectueazŁ cu tija oscilantŁ situatŁ pe partea 

dreaptŁ a sobei pentru a creѻte eficienѽa ѻi se asigurŁ cŁ combustibilul care 

trebuie ´ncŁrcat arde mai bine prin admisia aerului. Arderea cu flacŁrŁ permite 

continuitatea arderii.  Acest tip de combustie este modul de ardere recomandat 

pentru a obѽine o combustie mai eficientŁ. 

Ardere contin uŁ; are posibilitatea de a arde pentru o perioadŁ mai lungŁ 

dec©t arderea intermitentŁ. Ċn acest mod de ardere, combustibilul este ´ncŁrcat 

fŁrŁ a depŁѻi capacitatea maximŁ de ´ncŁrcare a sobei. Atunci c©nd aceastŁ 

ardere este preferatŁ, arderea pe termen lung se efectueazŁ ´n funcѽie de 

combustibilul ´ncŁrcat. Pentru a creѻte eficienѽa, curŁѽarea cenuѻii se face cu tija 

oscilantŁ aflatŁ l©ngŁ sobŁ ѻi se asigurŁ cŁ combustibilul se ´mbunŁtŁѽeѻte prin 

ardere. 

CurŁŞarea cenuĸii ;  trebuie sŁ fie rece (nu trebuie sŁ ardŁ). SuprafaŞa camerei 

de ardere trebuie curŁtatŁ cu ajutorul unei perii ´nainte de a curŁta cenuĸa. Tija 

oscilantŁ de pe partea dreaptŁ a sobei este scoasŁ din orificiu ѻi rotitŁ spre 

dreapta pentru a goli zgura ѻi cenuѻa. Ċnainte ca tava de cenuĸŁ curŁѽatŁ sŁ fie 

introdusŁ ´n sobŁ, zgura ѻi cenuѻa turnate ´n tava de cenuĸŁ ѻi ´n rezervoarele 

mecanice cu clapŁ de aer sunt curŁѽate.  

Soba se va umple cu combustibil p©nŁ la o ´nŁlŞime de maxim 15 cm. 

Combustibil ; 

¶ Cantitatea de lemne sau brichete trebuie setatŁ ´n funcŞie de tipul de 

combustibil. 

¶ Alimentarea cu cŁrbune de ars trebuie setatŁ ´n funcŞie de arderea doritŁ 

(intermitentŁ sau continuŁ). 

¶ Produsul poate utiliza diverse tipuri de combustibil (carbune, lemn etc)d 

etc.) 
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5.3. Controlul arderii 

Uĸa ĸemineului ĸi a tŁvii de cenuĸŁ trebuie Şinute ´nchise, cu excepѽia momentului 

golirii cenuѻii pentru a preveni aprinderea, realimentarea ѻi rŁsp©ndirea funinginii.  

¶ Admisia de aer pentru ardere este controlatŁ de o clapeta mecanicŁ. În plus, 

datoritŁ tijei oscilante, cenuѻa este curŁѽatŁ ѻi trecerea aerului pentru ardere în 

camera de ardere este facilitatŁ.  

¶ Admisia principalŁ de aer este asiguratŁ de o clapetŁ mecanicŁ de aer situatŁ ´n 

spatele bazei pentru iniѽierea ѻi continuitatea arderii. 

¶ Admisia de aer secundarŁ este situatŁ ´n partea superioarŁ ѻi inferioarŁ a capacului 

ѻemineului. În timpul arderii secundare, gazul nears generat ´n buncŁr arde pentru 

a reduce valorile emisiilor.  

5.4. !ǇǊƛƴŘŜǊŜŀ ƛƴƛסƛŀƭŇ 

o PuteŞi respecta urmoarea secvenŞŁ ´n timpul aprinderii;  

o AsiguraŞi-vŁ cŁ camera de ardere, tava de cenuĸŁ ĸi rezervorul pentru cenusŁ 

sunt curate.  

o O cantitate suficientŁ de carbune se introduce ´n camera de ardere.  

o Prima aprindere se realizeazŁ cu ajutorul surceleleor ĸi /sau h©rtie. 

o Ċn funcŞie de modul preferat de ardere (continuŁ/ intermitentŁ) trebuie realizatŁ 

alimenatrea cu combustibil.  

6. ¦ǘƛƭƛȊŀǊŜŀ ŎǳǇǘƻǊǳƭǳƛ ǒƛ ƛƴǎǘǊǳŎסƛǳƴƛ ŘŜ ƎŇǘƛǘ 

Model: Avanos  / Star  

¶ Dimensiuni interior cuptor 320X480X175 (AVANOS), 367x495x260 (STAR) 

mm. 

¶ Temperatura cuptorului nu poate fi reglatŁ. 

¶ Temperatura cuptorului ĸi timpul de gŁtit pot varia ´n funcŞie de 

combustibilul utilizat 

¶ La prima utilizare se va degaja un miros neplŁcut. Este normal. AsiguraŞi 

ventilaŞie ĸi asiguraŞi-vŁ cŁ nu inhalaŞi. 
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¶ CurŁŞaŞi in mod regulat aparatul pentru a asigura utilizarea eficientŁ a 

cuptorului. 

¶ Temperatura doritŁ trebuie atinsŁ ´nainte ca cuptorul sŁ fie utilizat.  

¶ PŁstraѽi uѻa cuptorului ´nchisŁ.  

¶ Nu ´ncŁlziѽi conserve de tablŁ ´nchise ѻi borcane de sticlŁ.  

¶ Nu puneѽi tavape baza cuptorului.  CŁldura poate deteriora fundul cuptorului. 

¶ Nu utilizaѽi produsul cu geamul uѻii cuptorului ´ndepŁrtat sau spart. 

¶ C©nd alimentele sunt introduse ´n cuptor, temperatura poate scŁdea cu 

aproximativ 20-30 de grade.  

¶ Este recomandat sŁ rotiѽi periodic tava de copt sau alimentele pentru a 

asigura o coacere uniformŁ a alimentelor în cuptor.  

¶ Folosiѽi plŁci metalice adecvate, recipiente din aluminiu ѻi / sau crom cu 

´nveliĸ antiaderent. 

¶ Aѻezaѽi vasele de gŁtit ´n mijlocul cuptorului atunci c©nd coaceѽi ´n cuptor. 

 
 

SuprafeŞele ´ncinse pot cauza arsuri! Produsul este fierbinte 

c©t timp soba este ´n funcŞiune. Nu atingeŞi suprafeŞele 

fierbinŞi (geam cuptor, interior cuptor etc.) Nu lŁsaŞi copiii 

sŁ se apropie de suprafeŞele fierbinŞi. 

 
 

UtilizaŞi mŁnuĸi de bucŁtŁrie c©nd puneŞi m©ncarea ´n cuptor 

 
 

Nu vŁ apropiaŞi de uĸa cuptorului, pot ieĸi aburi fierbinŞi. Ċnainte de a 

scoate tava de gŁtit, deschideŞi puŞin uĸa cuptorului pentru a ieĸi 

aburul, apoi deschideŞi larg ĸi scoateŞi recipientul.  
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7. DispozitiǾŜ ǎƻōŇ 

7.1. ¦ǘƛƭƛȊŀǊŜ ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ ǒƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀסƛƛ 

Specific aŞii termostat     

 

Abatere :  % ±1  

Interval de operare :   °C  0-120 

Interval stocare temperaturŁ :  °C (-40) - (125) 

Abatere pe termen lung : °C / year  <0.04  

Dimensiuni : mm 65x33x74 

Termostat pentru reglare temperaturŁ operare sobŁ; 
¶ Mai înt©i ´ntrerupeѽi alimentarea cu energie electricŁ.  
¶ ConectaŞi din nou cablul de alimentare ´n timp ce butonul de reglare a 
termostatului este apŁsat. 

¶ Puteѽi seta valoarea temperaturii intermitente pe afiѻajul termostatului 
apŁs©nd butonul.  

¶ ŝineŞi cont cŁ valoarea setatŁ este temperatura la care ´ncepe sŁ 
funcѽioneze pompa.  

 

AceastŁ setare nu este pentru reglarea temperaturii apei calde ´n 
sobŁ. Setarea este pentru temperatura de funcŞionare a pompei de 

ci rculare.  

DacŁ ecranul termostatului afiĸeazŁ "err"; 

¶ Sonda de temperaturŁ indicŁ faptul cŁ sonda este defectŁ sau are o 
defecѽiune la conexiunea cablului.  

¶ DacŁ ecranul afiĸeazŁ o eroare Ăerrò pe ecran, pompa va funcѽiona continuu. 
AceastŁ situaѽie a fost creatŁ pentru siguranѽa sobei dvs.  

¶ În cazul în care eroarea de temperaturŁ din sonda de temperaturŁ este 
eliminatŁ, termostatul va continua sŁ funcѽioneze ´n mod normal la 
temperatura setatŁ. 
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7.2. Utilizarea clapetei mecanice pentru aer 

 

¶ Clapeta de aer funcŞioneazŁ la 40-80ϊC. 

¶ Prin reglarea clapetei de aer la dreapta sobei, puteŞi regla temperatura apei ´n 
intervalul specificat pentru a stabili temperatura maximŁ la care soba va intra ´n 
modul ñsleepò. 

¶ C©nd temperatura apei atinge temperatura setatŁ manual, clapeta de aer se închide 
pentru aimpiedica intrarea aerului ĸi trece ´n modul ñsleepò. 

¶ C©nd soba este ´n modul sleep ĸi temperatura aepi scade sub valoarea setatŁ, 
clapeta de aer se deschide automat pentru a intra aer ĸi a ´ncepe sŁ ardŁ.   
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7.3. Utilizare tƛƧŇ ƻǎŎƛƭŀƴǘŇ 

7.3.1. /ǳǊŇסŀǊŜŀ ƎǊŇǘŀǊǳƭǳƛ 

Model: Avanos / Supernova / Sauna / toros 

                

¢ƛƧŀ ƻǎŎƛƭŀƴǘŇ Řƛƴ ǇŀǊǘŜŀ ǎǘŃƴƎŇ ŀ ǎƻōŜƛ ŜǎǘŜ ǎŎƻŀǎŇ Řƛƴ ǇƻȊƛסƛŀ ǎŀ ǒƛ ǘǊŀǎŇ ǎǇǊŜ 

ŘǊŜŀǇǘŀΣ ƞƴ ǇƻȊƛסƛŜ ƻǊƛȊƻƴǘŀƭŇΦ /ƻƳōǳǎǘƛōƛƭǳƭ ǎǳō ŦƻǊƳŇ ŘŜ ŎŜƴǳǒŇ ǒƛ ŎŜƴǳǒŀ de pe 

ƎǊŇtar sunt golite ƞƴ ǘŀǾŀ ǇŜƴǘǊǳ ŎŜƴǳǒŇΦ  

Model: Star 

 
TƛƧŀ ƻǎŎƛƭŀƴǘŇ ƭƻŎŀƭƛȊŀǘŇ ƞƴ ǾŜŎƛƴŇǘŀǘŜŀ ǎƻōŜƛ ŜǎǘŜ ǊƛŘƛŎŀǘŇ όǎŎƻŀǎŇ ŘŜ ǇŜ Ŏŀƴŀƭǳƭ 

ǎŇǳύ ǒƛ ƳƛǒŎŀǘŇ ƞƴŀƛƴǘŜ-ƞƴŀǇƻƛ ǇŜƴǘǊǳ Ŏŀ ŎŜƴǳǒŀ ǒƛ ƧŀǊǳƭ ŘŜ ǇŜ ƎǊŇǘŀǊ ǎŇ ŎŀŘŇ ƞƴ ǘŀǾŀ ŘŜ 

ŎŜƴǳǒŇΦ [ŀ ǘŜǊƳƛƴŀǊŜŀ ǇǊƻŎŜǎǳƭǳƛΣ ǘƛƧŀ ǘǊŜōǳƛŜ ǎŇ ŦƛŜ ǇƻȊƛסƛƻƴŀǘŇ ƻǊƛȊƻƴǘŀƭ όŎƻōƻǊŃǘŇύ ƞƴ 

Ŏŀƴŀƭǳƭ ǎŇǳΦ 

Procesul acesta; 
¶ AjutŁ la curŁŞarea camerei de ardere ´nainte de aprinderea sobei ĸi asigurŁ 

suficientŁ ardere,  

¶ DupŁ ce apa a atins ´n mod neaĸteptat punctul de fierbere,  

¶ DupŁ terminarea arderii ´n sobŁ, aceasta are scopul de a curŁta soba.  
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7.3.2. 9ƭƛƳƛƴŀǊŜŀ ŎŜƴǳǒƛƛ 

Model: Avanos / Supernova / Sauna / toros 

       
¢ƛƧŀ ƻǎŎƛƭŀƴǘŇ Řƛƴ ǇŀǊǘŜŀ ǎǘŃƴƎŇ ŀ ǎƻōŜƛ ŜǎǘŜ ǎŎƻŀǎŇ Řƛƴ ǇƻȊƛסƛŀ ǎŀ ǒƛ ǘǊŀǎŇ ǎǇǊŜ 

ŘǊŜŀǇǘŀΣ ƞƴ ǇƻȊƛסƛŜ ƻǊƛȊƻƴǘŀƭŇΦ /ƻƳōǳǎǘƛōƛƭǳƭ ǒƛ ŎŜƴǳǒŀ ŘŜ ǇŜ ƎǊŇǘŀǊ ŜǎǘŜ ƎƻƭƛǘŇ în tava 

ǇŜƴǘǊǳ ŎŜƴǳǒŇΦ 

Model: Star 

 
TƛƧŀ ƻǎŎƛƭŀƴǘŇ ƭƻŎŀƭƛȊŀǘŇ ƞƴ ǾŜŎƛƴŇǘŀǘŜŀ ǎƻōŜƛ ŜǎǘŜ ƳƛǒŎŀǘŇ ƞƴŀƛƴŀǘŜ-înapoi 

όƻǊƛȊƻƴǘŀƭΣ ǇŜ Ŏŀƴŀƭǳƭ ǎŇǳύ ǒƛ ŎŜƴǳǒŀ ŘŜ ǇŜ ƎǊŇǘŀǊ ŜǎǘŜ ŜƭƛōŜǊŀǘŇ ǎŇ ŎŀŘŇ ƞƴ ǘŀǾŀ de 

ŎŜƴǳǒŇΦ Oƴ ǘƛƳǇǳƭ ǇǊƻŎŜǎǳƭǳƛ ǒƛ ƭŀ ǘŜǊƳƛƴŀǊŜŀ ǇǊƻŎŜǎǳƭǳƛΣ ǘƛƧŀ ǘǊŜōǳƛŜ ǎŇ ŦƛŜ ǇƻȊƛסƛƻƴŀǘŇ 

ƻǊƛȊƻƴǘŀƭ ƞƴ Ŏŀƴŀƭǳƭ ǎŇǳΦ 

 

Procesul acesta; 

¶ AsigurŁ o ardere eficientŁ prin scuturarea cenuĸei ´n timpul arderii, 

¶ Combustibilul solid (cŁrbune, lemn etc.) arde mai eficient prin admisia de 

aer.  

 


































